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Servant ED3

Frontmontert – Push/fit
Art. no:	 ED3R
EAN no:	 7055570014394
NRF:	 6175397	

Boltmontering – Servicerom
Art. no:	 ED3B
EAN no:	 7055570014257

Vandalsikker servant i rustfritt  stål med børstet finish, for veggmontering. Med heldekkende 
frontdeksel for skjult innløp og avløp. Leveres komplett  med integrert  avløpsventil og vannlås.

Utvendig mål: 	 400x400x262mm	 Materiale: 	 Rustfritt  stål AISI 304
Materialtykkelse: 	 1,25mm	 Dybde: 	 130mm
Vektbelastning: 	 1000N med forbehold om veggens bæreevne

Frontmontert – Push fit
1.	 Monter  opphengslist og veggfeste  ihht vedlagte borrmal
2.	 Koble vannlås til  avløp i vegg med 32mm rør push/fit  (medfølger ikke)
3.	 Heng produktet  på opphengslisten og lås det til  veggen med 2 stk gjengestifter
	 (medfølger) i veggfestet  på undersiden av dekselet.

Boltmontering
1.	 Borr tre frihull i vegg for M10  bolter, ihht vedlagte borrmal.
2.	 3 stk festebolter  M10x30  medfølger produktet  og festes  til  produktets  gjengehull. 	
	 Boltene tres så gjennom vegghullene og låses til veggen med medfølgende mutre.
3.	 Koble vannlås til  avløp.

Anbefalt monteringshøyde:  850mm fra gulv til  overkant av servant.


